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交流发电机物理数据
轴承数量：
绝缘等级：
绕组节距：
绕组代码
接线：
进入防护等级：
励磁系统：
AVR型号：

交流发电机运行数据
超速：rpm
电压调节范围：(稳定状态)
波形NEMA = TIF：
波形IEC = THF：
总谐波量LL/LN：
无线电干扰：
热辐射：50 Hz kW (Btu/min)
热辐射：60 Hz kW (Btu/min)

交流发电机性能数据50 Hz：

电压代码

电机启动能力* kVA
短路容量 ** %
电抗 Xd

X’d
X”d

交流发电机性能数据60 Hz：

电压代码

电机启动能力* kVA
短路容量 ** %
电抗 Xd

X’d
X”d

所示电抗适用于主用额定值。

** 具有可选的独立激励系统 (永磁体/辅助绕组)

1
H
 2/3
R1
12
IP21
分流
A-OPT-04E

2250
+/- 1.0
50
2
3
EN61000-6
21.2 (1206)

415/240 V 400/230 V 380/220 V
230/115 V
230 V

886 827 746
300 300 300 300
3.646 3.924 4.336
0.101 0.109 0.12
0.105 0.105 0.116

300 300 300 300 300

*基于0.6功率因数时的30%电压降。
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输出额定值50 Hz
主用 备用

电压代码 kVA kW kVA kW

415/240V

400/230V

380/220V

230/115V

220/127V

220/110V

200/115V

240V

230V

220V

输出额定值60 Hz
主用 备用

电压代码 kVA kW kVA kW

480/277V

440/254V

416/240V

400/230V

380/220V

240/139V

240/120V

230/115V

220/127V

220/110V

208/120V

240/120

220/110

275 220 300 240

275 220 300 240

274 219.2 300 240

275 220
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文档
操作和维护手册包括电路接线图。

发电机组标准
相关设备符合以下标准：BS5000、ISO 8528、ISO 3046、IEC 60034及NEMA MG-1.22。

保修
6.8kVA - 2500kVA发电产品，保修期为自出仓之日起12个月或1000小时。

唯保修并不包括日常使用损耗件，人为错误操作及疏忽保养。

FG Wilson产品的制造地如下：
北爱尔兰 • 巴西 • 中国 • 印度
FG Wilson总部位于北爱尔兰，拥有覆盖全球的经销商网络。
如需联系您当地的销售办事处，请访问FG Wilson网站：www.FGWilson.com。
FG Wilson是Caterpillar (NI) Limited的品牌名称。
根据我们的产品持续发展方针，我们将保留更改技术规格的权利，恕不另行通知。 

联系方式
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Http://www.soarpower.com

Hotline:+86-4008111308
E-mail:sale@soarpower.com

SOAR POWER GROUP

                         
 
                          

http://www.fgwilson.com

